
 

 
 
 

¼” SLANGE-DYSE-PAKKE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til oprensning af tilstoppet rør. Først Spidsdyse for gennemgang. Derefter Kugledyse for 
bortskaffelse. Til sidst Rotationsdyse for glatning af rør. 
 
Effektiv til fjernelse af fiskefedt, ben og skæl i rør. 

 

EAN Nr. 
Pakke 

EAN Nr. 
Del 

Betegnelse 
Udvendig 
diameter 

Indvendig 
diameter 

Min. 
Bøjnings-

radius 

Vægt pr. 
m. 

Arbejds-tryk 

5710138610006 

5710138310142 
(1) 

15m ¼” 
dannozzle PVC-

slange m. ½” 
omløber og ¼” 

han 

Ø 12,5 Ø 6,6 30mm 104,5g Max 362 bar 

EAN Nr. 
Del 

Betegnelse 
Vægt i 

kg. 
Mål i mm 

L x Ø 
Slange-

tilkobling 
Dyse-

indsatse 
Anvendelses-

område 
5710138110018 

(2) 
Kugledyse 0,02 22 x 18 1/4” 

Boret 
BS 

Fra DN30 

5710138110025 
(3) 

Rotationsdyse 0,04 30 x 16 1/4” 
Boret 
RT & 

BS 
Fra DN30 

5710138110001 
(4) 

Spidsdyse 0,03 33 x 19 1/4” 
Boret 

FS & BS 
Fra DN30 

FS = Forudrettet Stråle 
BS = Bagudrettet Stråle 
RT = Rotation 

 

5710138880164 
09290816 

1 

2 3 4 


